
éëìòàíÖãà ‚ÓÁ‰Ûı‡



94
прайс2009/Издание №5

WWW.ARKTIKA.RU

Л
И

С
Т

Л
И

С
Т

Модель Описание
Цена, 

у.е. (€)

Настенные осушители (CALOREX) 
Осушитель DH 33

DH 33 A
Базовая модель, производительность вентилятора 440 м3/ч,
потребляемая мощность 750 Вт

3220

DH 33 A LPHW Модель с водяным калорифером 3530
DH 33 ARH Модель с утилизацией тепла и подогревом воды бассейна 4130

DH 33 A TTW
Модель предназначена для установки за стеной, 
укомплектована патрубками и решетками

3990

DH 33 A TTW LPHW
Модель с водяным калорифером, предназначена для 
установки за стеной, укомплектована патрубками 
и решетками

4230

Осушитель DH 55

DH 55 A
Базовая модель, производительность вентилятора 740 м3/ч,
потребляемая мощность 1200 Вт

4360

DH 55 A LPHW Модель с водяным калорифером 4750
DH 55 ARH Модель с утилизацией тепла и подогревом воды бассейна 5760

DH 55 A TTW
Модель предназначена для установки за стеной,
укомплектована патрубками и решетками

4850

DH 55 A TTW LPHW
Модель с водяным калорифером, предназначена  
для установки за стеной, укомплектована патрубками
и решетками

5130

Аксессуары
Кронштейн для напольного монтажа DH 33 310
Кронштейн для напольного монтажа DH 55 360

Настенные/напольные осушители (CALOREX) 
Осушитель DH 44

DH 44 A
Базовая модель, производительность вентилятора  
440 м3/ч, потребляемая мощность 510 Вт

3650

DH 44 A LPHW Модель с водяным калорифером 4130
Осушитель DH 66

DH 66 A
Базовая модель, производительность вентилятора  
740 м3/ч, потребляемая мощность 980 Вт

4880

DH 66 A LPHW Модель с водяным калорифером 5500

DH 

33/55

Производительность 
осушения л/сут.

DH 33
при t=30°С/RH=80%	 - 45
при t=30°С/RH=60%	 - 30
при t=20°С/RH=60%	 - 19

DH 55
при t=30°С/RH=80%	   - 90
при t=30°С/RH=60%	   - 60
при t=20°С/RH=60%	   - 38

DH 44
при t=30°С/RH=80%	   - 45
при t=30°С/RH=60%	   - 30
при t=20°С/RH=60%	   - 19

DH 66
при t=30°С/RH=80%	   - 84
при t=30°С/RH=60%	   - 58
при t=20°С/RH=60%	   - 36
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DH 
75/110

Модель Описание
Цена, 

у.е. (€)

Напольные осушители (CALOREX) 
Осушитель DH 75

DH 75 AX
Базовая модель, производительность вентилятора 925 м3/ч,
напряжение питания 230 В, потребляемая мощность1460 Вт

6030

DH 75 AX LPHW Модель с водяным калорифером 7050

DH 75 AX TTW
Модель предназначена для установки за стеной,
укомплектована патрубками и решетками

6510

DH 75 AX TTW LPHW
Модель с водяным калорифером, предназначена для
установки за стеной, укомплектована патрубками
и решетками

7520

Осушитель DH 110

DH 110 AX
Базовая модель, производительность вентилятора 925 м3/ч,
напряжение питания 230 В, потребляемая мощность 2120 Вт

7060

DH 110 AX LPHW Модель с водяным калорифером. Напряжение питания 230 В 8070

DH 110 BX
Базовая модель, напряжение питания 400 В, 3 фазы,
потребляемая мощность1940 Вт

7230

DH 110 BX LPHW
Модель с водяным калорифером. 
Напряжение питания 400 В, 3 фазы

8240

DH 110 AX TTW
Модель предназначена для установки за стеной,
укомплектована патрубками и решетками.
Напряжение питания 230 В

7530

DH 110 AX TTW LPHW
Модель с водяным калорифером, предназначена для
установки за стеной, укомплектована патрубками
и решетками. Напряжение питания 230 В

8550

DH 110 BX TTW
Модель предназначена для установки за стеной,
укомплектована патрубками и решетками.
Напряжение питания 400 В, 3 фазы

7710

DH 110 BX TTW LPHW
Модель с водяным калорифером, предназначена для
установки за стеной, укомплектована патрубками
и решетками. Напряжение питания 400 В, 3 фазы

8720

Аксессуары
HR–S Комнатный гигростат диапазон 20...90% 44

Производительность 
осушения л/сут.

DH 75
при t=30°С/RH=80%	  -	134
при t=30°С/RH=60%	  -	  86
при t=20°С/RH=60%	  -	  53

DH 110
при t=30°С/RH=80%	  -	154
при t=30°С/RH=60%	  -	108
при t=20°С/RH=60%	  -	  65
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Variheat

Модель Описание
Цена, 

у.е. (€)

Модульные осушители (CALOREX) 
Variheat-3

AA 600 AXF
Базовая модель, производительность вентилятора
2000 м3/ч, напряжение питания 230 В, потребляемая
мощность 2460 Вт

10870

AA 600 BXF – напряжение питания 400 В, 3 фазы
AA 600 AXF LPHW Модель с водяным калорифером, напряжение питания 230 В

12740
AA 600 BXF LPHW – напряжение питания 400 В, 3 фазы

AW 600 AXF LPHW
Модель с утилизацией тепла, с водяным калорифером, 
напряжение питания 230 В 15080

AW 600 BXF LPHW – напряжение питания 400 В, 3 фазы

AA 900 AXF
Базовая модель, производительность вентилятора 2500 м3/ч,
напряжение питания 230 В, потребляемая мощность 3300 Вт 11460

AA 900 BXF – напряжение питания 400 В, 3 фазы
AA 900 AXF LPHW Модель с водяным калорифером, напряжение питания 230 В

12950
AA 900 BXF LPHW – напряжение питания 400 В, 3 фазы

AW 900 AXF LPHW
Модель с утилизацией тепла, с водяным калорифером,
напряжение питания 230 В 16250

AW 900 BXF LPHW – напряжение питания 400 В, 3 фазы

AA 1200 AXF
Базовая модель, производительность вентилятора 3500 м3/ч,
напряжение питания 230 В, потребляемая мощность 4000 Вт 13260

AA 1200 BXF – напряжение питания 400 В, 3 фазы
AA 1200 AXF LPHW Модель с водяным калорифером, напряжение питания 230 В

15050
AA 1200 BXF LPHW – напряжение питания 400 В, 3 фазы

AW 1200 AXF LPHW
Модель с утилизацией тепла, с водяным калорифером,
напряжение питания 230 В 20790

AW 1200 BXF LPHW – напряжение питания 400 В, 3 фазы

AA 1500 BXF
Базовая модель, производительность вентилятора 4300 м3/ч,.
напряжение питания 400 В, 3 фазы, потребляемая мощность
5600 Вт

14800

AA 1500 BXF LPHW Модель с водяным калорифером 16350
AW 1500 BXF LPHW Модель с утилизацией тепла, с водяным калорифером 23820

Дополнительные модули и аксессуары
Модуль притока свежего воздуха (для 600/900) 2720
Модуль притока свежего воздуха (для 1200/1500) 2860
Модуль электрического нагревателя воздуха 6 кВт (для 600/900) 2740
Модуль электрического нагревателя воздуха 12 кВт (для 600/900) 3430
Модуль электрического нагревателя воздуха12 кВт (для 1200/1500) 3550
Модуль электрического нагревателя воздуха18 кВт (для 1200/1500) 4240
Воздушный фильтр для 600/900 70
Воздушный фильтр для 1200/1500 90

Производительность 
осушения л/сут. 

при t=30°С/RH=60%

Variheat-3 600
- с учетом подачи свежего 

воздуха с точкой росы 
7° С	 - 156

- только контур 
осушения	 - 110

Variheat-3 900
- с учетом подачи свежего 

воздуха с точкой росы 
7° С	 - 216

- только контур 
осушения	 - 156

Variheat-3 1200
- с учетом подачи свежего 

воздуха с точкой росы 
7° С	 - 281

- только контур 
осушения	 - 204

Variheat-3 1500
- с учетом подачи свежего 

воздуха с точкой росы 
7° С	 - 337

- только контур 
осушения	 - 242
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Delta

Модель Описание
Цена, 

у.е. (€)

Климатические установки DELTA (CALOREX)

Delta 1 A
Производительность главного вентилятора 2500 м3/ч,
вентилятора вытяжки -1200 м3/ч. Напряжение питания
230 В, потребляемая мощность 3180 Вт

22110

Delta 1 B – напряжение питания 400 В, 3 фазы 22430

Delta 2 A
Производительность главного вентилятора 2600 м3/ч,
вентилятора вытяжки -1300 м3/ч. Напряжение питания
230 В, потребляемая мощность 3840 Вт

25040

Delta 2 B – напряжение питания 400 В, 3 фазы 25360

Delta 4 A

Модель с режимом кондиционирования воздуха,
производительность главного вентилятора 3000 м3/ч,
вентилятора вытяжки -1500 м3/ч. Напряжение питания
230 В, потребляемая мощность 3940 Вт

29050

Delta 4 B – напряжение питания 400 В, 3 фазы 29420

Delta 6 A

Модель с режимом кондиционирования воздуха,
производительность главного вентилятора 4000 м3/ч,
вентилятора вытяжки - 2000 м3/ч. Напряжение питания
230 В, потребляемая мощность 5120 Вт

31590

Delta 6 B – напряжение питания 400 В, 3 фазы 31980

Delta 8 B

Модель с режимом кондиционирования воздуха,
производительность главного вентилятора 5000 м3/ч,
вентилятора вытяжки - 2500 м3/ч. Напряжение питания
400 В, 3 фазы, потребляемая мощность 6250 Вт

34490

Delta 10 B

Модель с режимом кондиционирования воздуха,
производительность главного вентилятора 6000 м3/ч,
вентилятора вытяжки - 3000 м3/ч. Напряжение питания
400 В, 3 фазы, потребляемая мощность 7800 Вт

39640

Delta 12 B

Модель с режимом кондиционирования воздуха,
производительность главного вентилятора 7000 м3/ч,
вентилятора вытяжки - 3500 м3/ч. Напряжение питания
400 В, 3 фазы, потребляемая мощность 9350 Вт

45060

Delta 14 B

Модель с режимом кондиционирования воздуха,
производительность главного вентилятора 10000 м3/ч,
вентилятора вытяжки - 6700 м3/ч. Напряжение питания
400 В, 3 фазы, потребляемая мощность 14500 Вт

59990

Delta 16 B

Модель с режимом кондиционирования воздуха,
производительность главного вентилятора 12000 м3/ч,
вентилятора вытяжки - 8000 м3/ч. Напряжение питания
400 В, 3 фазы, потребляемая мощность 18000 Вт

68970

Аксессуары
Комплект воздушных фильтров для Delta 1-2 110
Комплект воздушных фильтров для Delta 4-16 140

Производительность 
осушения л/сут.  
при t=28°С/ /RH=60%.  
Режим вентиляции  
включен (точка росы 
наружного воздуха  
12,5° С)

Delta 1	 - 240
Delta 2	 - 266
Delta 4	 - 302
Delta 6	 - 403
Delta 8	 - 506
Delta 10	 - 607
Delta 12	 - 708
Delta 14	 - 1255
Delta 16	 - 1498

Производительность 
осушения л/сут.  
при t=28°С/ /RH=60%. 
Режим вентиляции 
выключен.

Delta 1	 - 108
Delta 2	 - 132
Delta 4	 - 144
Delta 6	 - 192
Delta 8	 - 240
Delta 10	 - 288
Delta 12	 - 336
Delta 14	 - 672
Delta 16	 - 792
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Модель Описание
Цена, 

у.е. (€)

Климатические установки HRD (CALOREX)

HRD 15 B

Модель с режимом кондиционирования воздуха,
производительность главного вентилятора 12000 м3/ч,
вентилятора вытяжки - 6000 м3/ч. Напряжение
питания 400 В, 3 фазы, потребляемая мощность 17000 Вт

93730

HRD 20 B

Модель с режимом кондиционирования воздуха,
производительность главного вентилятора 19500 м3/ч,
вентилятора вытяжки -13500 м3/ч. Напряжение питания
400 В, 3 фазы, потребляемая мощность 23000 Вт

119140

HRD 25 B

Модель с режимом кондиционирования воздуха,
производительность главного вентилятора 25000 м3/ч,
вентилятора вытяжки -18000 м3/ч. Напряжение питания
400 В, 3 фазы, потребляемая мощность 31000 Вт

158660

HRD 30 B

Модель с режимом кондиционирования воздуха,
производительность главного вентилятора 35000 м3/ч,
вентилятора вытяжки - 23000 м3/ч. Напряжение питания
400 В, 3 фазы, потребляемая мощность 44000 Вт

176110

HRD

Производительность  
осушения л/сут.  
при t=28°С/
RH=60%

HRD 15
- режим вентиляции включен  
(точка росы наружного 
воздуха 12,5°С)	 - 1656
- режим вентиляции  
выключен	   - 744

HRD 20
- режим вентиляции включен  
(точка росы наружного  
воздуха 12,5°С)	 - 3120
- режим вентиляции  
выключен	 - 1080

HRD 25
- режим вентиляции включен  
(точка росы наружного  
воздуха 12,5°С)	 - 3672 
- режим вентиляции  
выключен	 - 1632

HRD 30
- режим вентиляции включен  
(точка росы наружного  
воздуха 12,5°С)	 - 5184
- режим вентиляции 
выключен	 - 2112
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PORTA 
DRY

Модель Описание
Цена, 

у.е. (€)

Мобильные осушители (CALOREX)

Porta Dry 150

Производительность вентилятора 200 м3/ч, напряжение
питания 230 В, потребляемая мощность 650 Вт, вес 30 кг.
Осушитель укомплектован роликами для транспортировки
и емкостью 6 л. для сбора конденсата.
Условия эксплуатации: от 0 до 40°С

1510

Porta Dry 300

Производительность вентилятора 380 м3/ч, напряжение
питания 230 В, потребляемая мощность 976 Вт, вес 38 кг.
Осушитель укомплектован ручкой и роликами для
транспортировки. Условия эксплуатации: от 0 до 40°С

2190

Porta Dry 600

Производительность вентилятора 750 м3/ч, напряжение
питания 230 В, потребляемая мощность 1730 Вт, вес 65 кг.
Осушитель укомплектован ручкой и колесами для
транспортировки. Условия эксплуатации: от 0 до 40°С

2660

Аксессуары
Встроенный гигростат для Porta Dry 150 210
Встроенный гигростат для Porta Dry 300 230
Встроенный гигростат для Porta Dry 600 260
Дренажный насос для Porta Dry 150, 300 и 600 290

Производительность  
осушения л/сут.

Porta Dry 150
при t=40°С/RH=65%	  - 20
при t=20°С/RH=80%  	- 17
при t=30°С/RH=60%	  - 16
при t=0°С/RH=80%      	- 3

Porta Dry 300
при t=40°С/RH=80%	  - 56
при t=20°С/RH=80%  	- 36
t=30°С/RH=60%	       - 34
t=5°С/RH=80%	    -  9

Porta Dry 600
t=40°С/RH=80%	 - 105
t=20°С/RH=80%	  - 68
t=30°С/RH=60%	  - 64
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Модель Описание
Цена, 

у.е. (€)

Промышленные осушители (CALOREX) 
Осушитель DH 150

DH 150 AX
Базовая модель, напряжение питания 230 В,
производительность вентилятора 2500 м3/ч, потребляемая
мощность 2500 Вт. Условия эксплуатации: от 0 до 40°С

10860

DH 150 BX – напряжение питания 400 В, 3 фазы

DX 150 AX RCU
Модель с дополнительным внешним конденсатором  
воздушного охлаждения RCU 200 (при осушении поддерживает 
заданную температуру)

12590

DX 150 BX RCU – напряжение питания 400 В, 3 фазы

DH 150 AXF
Модель с высоконапорным вентилятором, напряжение
питания 230 В 11530

DH 150 BXF – напряжение питания 400 В, 3 фазы

DX 150 AXF RCU
Модель с высоконапорным вентилятором и дополнительным 
внешним конденсатором воздушного охлаждения RCU 200 (при 
осушении поддерживает заданную температуру)

13260

DX 150 BXF RCU – напряжение питания 400 В, 3 фазы 13330

DH 150 XHR
Модель с утилизацией тепла в воду, напряжение питания
400 В, 3 фазы

11740

DH 150 XHRF
Модель с утилизацией тепла в воду, с высоконапорным 
вентилятором, напряжение питания 400 В, 3 фазы

12420

Осушитель DH 300

DH 300 BY
Базовая модель, производительность вентилятора 5000 м3/ч,
напряжение питания 400 В, 3 фазы, потребляемая мощность
6700 Вт. Условия эксплуатации: от -15 до 40°С

20590

DH 300 BY RCU
Модель с дополнительным внешним конденсатором  
воздушного охлаждения RCU 300 (при осушении поддерживает 
заданную температуру)

22430

DH 300 BYF Модель с высоконапорным вентилятором 21570

DH 300 BYF RCU
Модель с высоконапорным вентилятором и дополнительным 
внешним конденсатором воздушного охлаждения RCU 300 (при 
осушении поддерживает заданную температуру)

23560

Осушитель DH 600

DH 600 BY
Базовая модель, производительность вентилятора 9000 м3/ч,
напряжение питания 400 В, 3 фазы, потребляемая мощность
10000 Вт. Условия эксплуатации: от -15 до 40°С

38360

DH 600 BY RCU
Модель с дополнительными внешними конденсаторами 
воздушного охлаждения 2 x RCU 300 (при осушении 
поддерживает заданную температуру)

40330

DH 600 BYF Модель с высоконапорным вентилятором 39600

DH 600 BYF RCU
Модель с высоконапорным вентилятором и дополнительными 
внешними конденсаторами воздушного охлаждения  
2 x RCU 300 (при осушении поддерживает заданную температуру)

41570

DH 600 HR
Модель с утилизацией тепла в воду.
Условия эксплуатации: от 0 до 40°С

41100

Аксессуары
Устройство плавного пуска для DH 150 (1 фаза) 660
Устройство плавного пуска для DH 150, 300, 600 (3 фазы) 810
Регулятор расхода воды для DH 150 XHR и DH 150 XHRF 240
Регулятор расхода воды для DH 600 HR 510
Воздухораспределитель для DH 150, 300 760
Воздухораспределитель для DH 600 1230
Сменный воздушный фильтр для DH 150 (2 шт.) 190
Сменный воздушный фильтр для DH 300 (2 шт.) 260
Сменный воздушный фильтр для DH 600 (2 шт.) 430

DH

Производительность
осушения л/сут.

DH 150
при t=40°С/RH=80%	 -340
при t=20°С/RH=80%	 -180
при t=30°С/RH=60%	 -150
при t=10°С/RH=80%	 -130

DH 300
при t=40°С/RH=80%	 -680
при t=20°С/RH=80%	 -400
при t=30°С/RH=60%	 -300
при t=10°С/RH=80%	 -300

DH 600
при t=40°С/RH=80%    -1350
при t=20°С/RH=80%	 -780
при t=30°С/RH=60%	 -600
при t=10°С/RH=80%	 -580
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Модель Описание
Цена, 

у.е. (€)

Настенные осушители (POLAR BEAR)
Осушитель SDМ 50A

SDM 50A
Базовая модель, производительность вентилятора 1000 м3/ч,
напряжение питания 230 В, потребляемая мощность 1500 Вт

3594

SDM 50A HW Модель с водяным калорифером 4057
SDM 50A EL Модель с электрическим калорифером 3 кВт 4057

Осушитель SDМ 60A

SDM 60A
Базовая модель, производительность вентилятора 1000 м3/ч,
напряжение питания 230 В, потребляемая мощность 1800 Вт

4400

SDM 60A HW Модель с водяным калорифером 4904
SDM 60A EL Модель с электрическим калорифером 3 кВт 4904

Осушитель SDM 100A

SDM 100A
Базовая модель, производительность вентилятора 1800 м3/ч,
напряжение питания 230 В, потребляемая мощность 2900 Вт

4998

SDM 100A HW Модель с водяным калорифером 5555
SDM 100A EL Модель с электрическим калорифером 6 кВт 5555

Осушитель SDM 130A

SDM 130A
Базовая модель, производительность вентилятора 1800 м3/ч,
напряжение питания 230 В, потребляемая мощность 3200 Вт

5555

SDM 130A HW Модель с водяным калорифером 6111
SDM 130A EL Модель с электрическим калорифером 6 кВт 6111

Аксессуары
Ножки для напольного монтажа для SDM 50A-60A 115
Ножки для напольного монтажа для SDM 100A-130A 145

Осушители, предназначенные для установки за стеной (POLAR BEAR)
Осушитель SDК50A

SDK 50A
Базовая модель, производительность вентилятора 1000 м3/ч,
напряжение питания 230 В, потребляемая мощность 1500 Вт

3352

SDK 50A HW Модель с водяным калорифером 3816
SDK 50A EL Модель с электрическим калорифером 3 кВт 3816

Осушитель SDК 60A

SDK 60A
Базовая модель, производительность вентилятора 1000 м3/ч,
напряжение питания 230 В, потребляемая мощность 1800 Вт

4137

SDK 60A HW Модель с водяным калорифером 4641
SDK 60A EL Модель с электрическим калорифером 3 кВт 4641

Осушитель SDК 100A

SDK 100A
Базовая модель, производительность вентилятора 1800 м3/ч,
напряжение питания 230 В, потребляемая мощность 2900 Вт

4662

SDK 100A HW Модель с водяным калорифером 5219
SDK 100A EL Модель с электрическим калорифером 6 кВт 5219

Осушитель SDК 130A

SDK 130A
Базовая модель, производительность вентилятора 1800 м3/ч,
напряжение питания 230 В, потребляемая мощность 3200 Вт

5219

SDK 130A HW Модель с водяным калорифером 5775
SDK 130A EL Модель с электрическим калорифером 6 кВт 5775

Аксессуары
HR-S Комнатный гигростат диапазон 20...90% 44

Комплект адаптеров и решеток для SDK 50A-60A 640
Комплект адаптеров и решеток для SDK 100A-130A 930

SDМ

Производительность 
осушения л/сут.

SDM / SDK 50 A
при t=30°С/RH=60% - 50,7

SDM / SDK 60 A
при t=30°С/RH=60%  - 68,4

SDM / SDK 100 A
при t=30°С/RH=60%  - 99,3

SDM / SDK 130 A
при t=30°С/RH=60%  -126,3

SDK
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Модель Описание
Цена, 

у.е. (€)

Настенные осушители для бассейнов (POLAR BEAR)
Осушитель SDR 40A

SDR 40A
Базовая модель, производительность вентилятора 400 м3/ч,
напряжение питания 230 В, потребляемая мощность 800 Вт

3540

SDR 40A HW Модель с водяным калорифером 3973
Осушитель SDR 50A

SDR 50A
Базовая модель, производительность вентилятора 530 м3/ч,
напряжение питания 230 В, потребляемая мощность 1450 Вт

3874

SDR 50A HW Модель с водяным калорифером 4307
Осушитель SDR 60A

SDR 60A
Базовая модель, производительность вентилятора 760 м3/ч,
напряжение питания 230 В, потребляемая мощность 1650 Вт

4524

SDR 60A HW Модель с водяным калорифером 4967
Осушитель SDR 80A

SDR 80A
Базовая модель, производительность вентилятора 900 м3/ч,
напряжение питания 230 В, потребляемая мощность 2150 Вт

5347

SDR 80A HW Модель с водяным калорифером 5820
Осушители, предназначенные для монтажа в стеновой нише (POLAR BEAR) 

Осушитель SDW15A

SDW 15A
Базовая модель, производительность вентилятора 250 м3/ч,
напряжение питания 230 В, потребляемая мощность 340 Вт

2140

Аксессуары
HR-S Комнатный гигростат диапазон 20...90% для SDW 15 44

Декоративная панель для SDW 15 169

Производительность  
осушения л/сут.

SDR 40 A
при t=30°С/RH=60% - 37,5

SDR 50 A
при t=30°С/RH=60% - 48,7

SDR 60 A
при t=30°С/RH=60% - 61,2

SDR 80 A
при t=30°С/RH=60% - 81,9

SDW 15 A
при t=30°С/RH=60% - 15,6

SDR

SDW
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SDD

Модель Описание
Цена, 

у.е. (€)

Канальные осушители (POLAR BEAR) 
Осушитель SDD 15A

SDD 15A
Базовая модель, производительность вентилятора 250 м3/ч,
напряжение питания 230 В, потребляемая мощность 340 Вт

2090

Осушитель SDD 40A

SDD 40A
Базовая модель, производительность вентилятора 600 м3/ч,
напряжение питания 230 В, потребляемая мощность 700 Вт

3210

Осушитель SDD 60A

SDD 60A
Базовая модель, производительность вентилятора 1000 м3/ч,
напряжение питания 230 В, потребляемая мощность 1700 Вт

4490

SDD 60A HW Модель с водяным калорифером 5050
SDD 60A RH Модель с утилизацией тепла и подогревом воды бассейна 5220
SDD 60A RHW Модель с утилизацией тепла, с водяным калорифером 5780

Осушитель SDD 80A

SDD 80A
Базовая модель, производительность вентилятора 1200 м3/ч,
напряжение питания 230 В, потребляемая мощность 2200 Вт

5000

SDD 80A HW Модель с водяным калорифером 5560
SDD 80A RH Модель с утилизацией тепла и подогревом воды бассейна 5730
SDD 80A RHW Модель с утилизацией тепла, с водяным калорифером 6290

Осушитель SDD 110B

SDD 110B
Базовая модель, производительность вентилятора 1400 м3/ч,
напряжение питания 400 В, 3 ф, потребляемая мощность 2600 Вт

6410

SDD 110B HW Модель с водяным калорифером 7160
SDD 110B RH Модель с утилизацией тепла и подогревом воды бассейна 7180
SDD 110B RHW Модель с утилизацией тепла, с водяным калорифером 7920

Осушитель SDD 130B

SDD 130B
Базовая модель, производительность вентилятора 1900 м3/ч, 
напряжение питания 400 В, 3 ф, потребляемая мощность 3000 Вт

6750

SDD 130B HW Модель с водяным калорифером 7500
SDD 130B RH Модель с утилизацией тепла и подогревом воды бассейна 7520
SDD 130B RHW Модель с утилизацией тепла, с водяным калорифером 8270

Осушитель SDD 215B

SDD 215B
Базовая модель, производительность вентилятора 3800 м3/ч,
напряжение питания 400 В, 3 ф, потребляемая мощность 5300 Вт

9690

SDD 215B HW Модель с водяным калорифером 10540
SDD 215B RH Модель с утилизацией тепла и подогревом воды бассейна 10540
SDD 215B RHW Модель с утилизацией тепла, с водяным калорифером 11400

Осушитель SDD 270B

SDD 270B
Базовая модель, производительность вентилятора 3800 м3/ч,
напряжение питания 400 В, 3 ф, потребляемая мощность 6600 Вт

11010

SDD 270B HW Модель с водяным калорифером 11860
SDD 270B RH Модель с утилизацией тепла и подогревом воды бассейна 11860
SDD 270B RHW Модель с утилизацией тепла, с водяным калорифером 12720

Осушитель SDD 370B

SDD 370B
Базовая модель, производительность вентилятора 5150 м3/ч,
напряжение питания 400 В, 3 ф, потребляемая мощность 8700 Вт

13330

SDD 370B HW Модель с водяным калорифером 14410
SDD 370B RH Модель с утилизацией тепла и подогревом воды бассейна 14350
SDD 370B RHW Модель с утилизацией тепла, с водяным калорифером 15430

Осушитель SDD 485B

SDD 485B
Базовая модель, производительность вентилятора 6850 м3/ч,
напряжение питания 400 В, 3 ф, потребляемая мощность 12 кВт

15290

SDD 485B HW Модель с водяным калорифером 16610
SDD 485B RH Модель с утилизацией тепла и подогревом воды бассейна 16460
SDD 485B RHW Модель с утилизацией тепла, с водяным калорифером 17780

Производительность  
осушения л/сут.

SDD 15 A
при t=30°С/RH=60% - 15,6

SDD 40 A
при t=30°С/RH=60% - 37,7

SDD 60 A
при t=30°С/RH=60% - 61,2

SDD 80 A
при t=30°С/RH=60% - 81,9

SDD 110 B
при t=30°С/RH=60% -108

SDD 130 B
при t=30°С/RH=60% -128

SDD 215 B
при t=30°С/RH=60% -216

SDD 270 B
при t=30°С/RH=60% -272

SDD 370 B
при t=30°С/RH=60% -370

SDD 485 B
при t=30°С/RH=60% -487
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SDD

Модель Описание
Цена, 

у.е. (€)

Канальные осушители (POLAR BEAR) 
Осушитель SDD 620B

SDD 620B
Базовая модель, производительность вентилятора 8200 м3/ч,
напряжение питания 400 В, 3 ф, потребляемая мощность 16 кВт

17710

SDD 620B HW Модель с водяным калорифером 19100
SDD 620B RH Модель с утилизацией тепла и подогревом воды бассейна 18570
SDD 620B RHW Модель с утилизацией тепла, с водяным калорифером 19950

Осушитель SDD 750B

SDD 750B
Базовая модель, производительность вентилятора 9500 м3/ч,
напряжение питания 400 В, 3 ф, потребляемая мощность 16 кВт

27610

SDD 750B HW Модель с водяным калорифером 29980
SDD 750B RH Модель с утилизацией тепла и подогревом воды бассейна 31230
SDD 750B RHW Модель с утилизацией тепла, с водяным калорифером 33600

Осушитель SDD 850B

SDD 850B
Базовая модель, производительность вентилятора 10500 м3/ч,
напряжение питания 400 В, 3 ф, потребляемая мощность 17 кВт

28460

SDD 850B HW Модель с водяным калорифером 30830
SDD 850B RH Модель с утилизацией тепла и подогревом воды бассейна 32080
SDD 850B RHW Модель с утилизацией тепла, с водяным калорифером 34450

Осушитель SDD 1000B

SDD 1000B
Базовая модель, производительность вентилятора 13000 м3/ч,
напряжение питания 400 В, 3 ф, потребляемая мощность 20 кВт

30570

SDD 1000B HW Модель с водяным калорифером 34190
SDD 1000B RH Модель с утилизацией тепла и подогревом воды бассейна 34980
SDD 1000B RHW Модель с утилизацией тепла, с водяным калорифером 38600

Осушитель SDD 1250B

SDD 1250B
Базовая модель, производительность вентилятора 15000 м3/ч,
напряжение питания 400 В, 3 ф, потребляемая мощность 24 кВт

33530

SDD 1250B HW Модель с водяным калорифером 37150
SDD 1250B RH Модель с утилизацией тепла и подогревом воды бассейна 38400
SDD 1250B RHW Модель с утилизацией тепла, с водяным калорифером 42020

Осушитель SDD 1550B

SDD 1550B
Базовая модель, производительность вентилятора 17000 м3/ч,
напряжение питания 400 В, 3 ф, потребляемая мощность 28 кВт

37600

SDD 1550B HW Модель с водяным калорифером 41220
SDD 1550B RH Модель с утилизацией тепла и подогревом воды бассейна 43040
SDD 1550B RHW Модель с утилизацией тепла, с водяным калорифером 46660

Осушитель SDD 2000B

SDD 2000B
Базовая модель, производительность вентилятора 26000 м3/ч,
напряжение питания 400 В, 3 ф, потребляемая мощность 37 кВт

49540

SDD 2000B HW Модель с водяным калорифером 55580
SDD 2000B RH Модель с утилизацией тепла и подогревом воды бассейна 57570
SDD 2000B RHW Модель с утилизацией тепла, с водяным калорифером 63600

Аксессуары
HR-S Комнатный гигростат диапазон 20...90% 44

HR2
Комнатный гигростат 2-х ступ., диап. 10...95%  
для SDD 750-2000

85

Производительность 
осушения л/сут.

SDD 620 B
при t=30°С/RH=60%  - 620

SDD 750 B
при t=30°С/RH=60%  - 743

SDD 850 B
при t=30°С/RH=60%  - 842

SDD 1000 B
при t=30°С/RH=60%  - 980

SDD 1250 B
при t=30°С/RH=60% - 1240

SDD 1550 B
при t=30°С/RH=60% - 1520

SDD 2000 B
при t=30°С/RH=60% - 2010
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Модель Описание
Цена, 

у.е. (€)

Климатические установки для бассейнов POOLSTAR (POLAR BEAR)

PS 90BZ
Производительность главного вентилятора 1500 м3/ч, 
вентилятора вытяжки 450 м3/ч. Напряжение питания 400 В,  
3 фазы, потребляемая мощность 2500 Вт

15370

PS 90BZ RH Модель с утилизацией тепла для подогрева воды бассейна 16100
PS 90BZ T Модель с режимом кондиционирования воздуха 

PS 120BZ
Производительность главного вентилятора 2000 м3/ч, 
вентилятора вытяжки 600 м3/ч. Напряжение питания 400 В,  
3 фазы, потребляемая мощность 3000 Вт

17090

PS 120BZ RH Модель с утилизацией тепла для подогрева воды бассейна 17810
PS 120BZ T Модель с режимом кондиционирования воздуха 

PS 200BZ
Производительность главного вентилятора 2800 м3/ч, 
вентилятора вытяжки  840  м3/ч. Напряжение питания 400 В, 
3 фазы, потребляемая мощность 4800 Вт

22530

PS 200BZ RH Модель с утилизацией тепла для подогрева воды бассейна 23350
PS 200BZ Т Модель с режимом кондиционирования воздуха 

PS 250BZ
Производительность главного вентилятора 3500 м3/ч, 
вентилятора вытяжки 1050 м3/ч. Напряжение питания 400 В,  
3 фазы, потребляемая мощность 6100 Вт

24540

PS 250BZ RH Модель с утилизацией тепла для подогрева воды бассейна 25360
PS 250BZ Т Модель с режимом кондиционирования воздуха

PS 280BZ
Производительность главного вентилятора 4200 м3/ч, 
вентилятора вытяжки 1250 м3/ч. Напряжение питания 400 В,  
3 фазы, потребляемая мощность 7000 Вт

31040

PS 280BZ RH Модель с утилизацией тепла для подогрева воды бассейна. 32010
PS 280BZ Т Модель с режимом кондиционирования воздуха 

PS 380BZ
Производительность главного вентилятора 5200  м3/ч, 
вентилятора вытяжки 1550 м3/ч. Напряжение питания 400 В,  
3 фазы, потребляемая мощность 9100 Вт

33460

PS 380BZ RH Модель с утилизацией тепла для подогрева воды бассейна. 34560
PS 380BZ Т Модель с режимом кондиционирования воздуха 

PS 450BZ
Производительность главного вентилятора 6000 м3/ч, 
вентилятора вытяжки 1800 м3/ч. Напряжение питания 400 В,  
3 фазы, потребляемая мощность 10400 Вт

35570

PS 450BZ RH Модель с утилизацией тепла для подогрева воды бассейна 36680
PS 450BZ Т Модель с режимом кондиционирования воздуха 

PoolStar

Производительность  
осушения л/сут.  
при t=30°C/RH=60%.  
Режим осушения с 
вентиляцией  
(подмес 30% наружного 
воздуха ) / без вен- 
тиляции  

PS 90B  	 - 182 / 91

PS 120B 	 - 235 / 118

PS 200B 	 - 406 / 203

PS 250B 	 - 501 / 251

PS 280B 	 - 588 / 294

PS 380B 	 - 753 / 376

PS 450B 	 - 909 / 455
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Климатические установки для бассейнов POOLSTAR II (POLAR BEAR)
(Производительность от 280 до 1800 л/сут.)

Климатические установки PoolStar II специально разработаны для использования в боль-
ших бассейнах, где необходимо комплексное решение проблемы поддержания требуемо-
го микроклимата. Установки обеспечивают поддержание заданного уровня относитель-
ной влажности воздуха, нагрев воздуха и вентиляцию помещения бассейна. 
Для повышения энергоэффективности установки могут быть  снабжены рекуператором 
«тепловая трубка» (модели P) или пластинчатым рекуператором (модели Х).
Высоконапорные центробежные вентиляторы позволяют подключить к установке раз-
ветвленную систему воздуховодов. Установка снабжена фильтрами для очистки свежего 
и рециркуляционого воздуха. 
Основные функции установок PoolStar II:
 Осушение воздуха с утилизацией тепла.
 Вентиляция помещения с утилизацией тепла.
 Нагрев воздуха калорифером, работающим на горячей воде из системы отопления.
Подробные данные о моделях и характеристиках климатических установок PoolStar II при-
ведены в каталоге Polar Bear. Для выбора модели и определения технических параметров 
установок рекомендуем заполнить бланк заказа или обратиться к специалистам компании.

PoolStar II

Принцип работы
Влажный и теплый воздух из бассейна проходит через фильтр A и поступает в вытяжной вентилятор B. 
Далее поток воздуха проходит через воздушный клапан C, отдает тепло рекуператору D (модели H и X) и попадает в испаритель E.
Воздух, проходящий через испаритель E, охлаждается ниже точки росы и осушается. Далее поток воздуха разделяется - часть 
удаляется через клапан вытяжки F, часть проходит через байпасный клапан G и смешивается с наружным воздухом, поступившим 
через приточный фильтр H и клапан I.  
Далее воздух поступает в рекуператор D (модели P и X) или напрямую в конденсатор J, нагревается и проходит через клапан K. После 
клапана воздух проходит через калорифер M, при необходимости нагревается и подается в помещение бассейна вентилятором O.
В зависимости от потребности в осушении и вентиляции поток воздуха может перераспределяться и проходить через байпасные 
клапаны L и N.
Установки в исполнении RH снабжены конденсатором P, который используется для подогрева воды бассейна. 

1

2

3

4

- забор наружного воздуха

- выброс вытяжного воздуха

- подача воздуха в бассейн

- забор воздуха из бассейна

Базовая модель 

Модель P (рекуператор «тепловая трубка»)

Модель Х (пластинчатый рекуператор)
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Модель Описание
Цена, 

у.е. (€)

Промышленные осушители (POLAR BEAR) 
Осушитель SL/ST 50A

SL 50A
Базовая модель, производительность вентилятора 1000 м3/ч,
напряжение питания 230 В, потребляемая мощность 1450 Вт

2950

ST 50A Модель с системой оттайки горячим газом 3100
Осушитель SL/ST 60A

SL 60A
Базовая модель, производительность вентилятора 1000 м3/ч,
напряжение питания 230 В, потребляемая мощность 1650 Вт

3090

ST 60A Модель с системой оттайки горячим газом 3250
Осушитель SL/ST 80A

SL 80A
Базовая модель, производительность вентилятора 1200 м3/ч,
напряжение питания 230 В, потребляемая мощность 2150 Вт

3470

ST 80A Модель с системой оттайки горячим газом 3630
Осушитель SL/ST 110B

SL 110B
Базовая модель, производительность вентилятора 1400 м3/ч,
напряжение питания 400 В, 3 ф, потребляемая мощность 2550 Вт

5070

ST 110B Модель с системой оттайки горячим газом 5410
Осушитель SL/ST/SLT/STT 130B

SL 130B
Базовая модель, производительность вентилятора 1900 м3/ч,
напряжение питания 400 В, 3 ф, потребляемая мощность 2950 Вт

5370

ST 130B Модель с системой оттайки горячим газом 5710

SLT 130B
Модель с дополнительным внешним конденсатором 
воздушного охлаждения

9240

STT 130B
Модель с дополнительным внешним конденсатором 
воздушного охлаждения и системой оттайки горячим газом

9620

Осушитель SL/ST/SLT/STT 215B

SL 215B
Базовая модель, производительность вентилятора 3800 м3/ч,
напряжение питания 400 В, 3 ф, потребляемая мощность 5300 Вт

8490

ST 215B Модель с системой оттайки горячим газом 8980

SLT 215B
Модель с дополнительным внешним конденсатором воздушного 
охлаждения (при осушении поддерживает заданную температуру)

13070

STT 215B
Модель с дополнительным внешним конденсатором 
воздушного охлаждения и системой оттайки горячим газом 
(при осушении поддерживает заданную температуру)

13500

SL/ST

Производительность 
осушения л/сут.

SL/ST 50A
при t=30°С/RH=60% - 48,7
при t=20°С/RH=60% - 25,8

SL/ST 60A
при t=30°С/RH=60% - 61,2
при t=20°С/RH=60% - 33,8

SL/ST 80A
при t=30°С/RH=60% - 81,9
при t=20°С/RH=60% - 47,0

SL/ST 110B
при t=30°С/RH=60% - 108
при t=20°С/RH=60% - 60,3

SL/ST/SLT/STT 130B
при t=30°С/RH=60% - 128
при t=20°С/RH=60% - 71,4

SL/ST/SLT/STT 215B
при t=30°С/RH=60% - 216
при t=20°С/RH=60% - 119
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Модель Описание
Цена, 

у.е. (€)

Промышленные осушители (POLAR BEAR)
Осушитель SL/ST/SLT/STT 270B

SL 270B
Базовая модель, производительность вентилятора 4000 м3/ч,
напряжение питания 400 В, 3 ф, потребляемая мощность 6600 Вт

9650

ST 270B Модель с системой оттайки горячим газом 10050

SLT 270B
Модель с дополнительным внешним конденсатором воздушного 
охлаждения (при осушении поддерживает заданную температуру)

14390

STT 270B
Модель с дополнительным внешним конденсатором 
воздушного охлаждения и системой оттайки горячим газом 
(при осушении поддерживает заданную температуру)

14970

Осушитель SL/ST/SLT/STT 370B

SL 370B
Базовая модель, производительность вентилятора 5150 м3/ч,
напряжение питания 400 В, 3 ф, потребляемая мощность 8700 Вт

11500

ST 370B Модель с системой оттайки горячим газом 12080

SLT 370B
Модель с дополнительным внешним конденсатором воздушного 
охлаждения (при осушении поддерживает заданную температуру)

18290

STT 370B
Модель с дополнительным внешним конденсатором
воздушного охлаждения и системой оттайки горячим газом
(при осушении поддерживает заданную температуру)

18880

Осушитель SL/ST/SLT/STT 485B

SL 485B
Базовая модель, производительность вентилятора 6850 м3/ч,
напряжение питания 400 В, 3 ф, потребляемая мощность 11 кВт

13420

ST 485B Модель с системой оттайки горячим газом 14010

SLT 485B
Модель с дополнительным внешним конденсатором воздушного 
охлаждения (при осушении поддерживает заданную температуру)

21880

STT 485B
Модель с дополнительным внешним конденсатором 
воздушного охлаждения и системой оттайки горячим газом 
(при осушении поддерживает заданную температуру)

22480

Осушитель SL/ST/SLT/STT 620B

SL 620B
Базовая модель, производительность вентилятора 8200 м3/ч,
напряжение питания 400 В, 3 ф, потребляемая мощность 15 кВт

15500

ST 620B Модель с системой оттайки горячим газом 16130

SLT 620B
Модель с дополнительным внешним конденсатором воздушного 
охлаждения (при осушении поддерживает заданную температуру)

24320

STT 620B
Модель с дополнительным внешним конденсатором 
воздушного охлаждения и системой оттайки горячим газом 
(при осушении поддерживает заданную температуру)

24940

Производительность 
осушения л/сут.

SL/ST/SLT/STT 270B
при t=30°С/RH=60% - 272
при t=20°С/RH=60% - 152

SL/ST/SLT/STT 370B
при t=30°С/RH=60% - 370
при t=20°С/RH=60% - 206

SL/ST/SLT/STT 485B
при t=30°С/RH=60% - 487
при t=20°С/RH=60% - 276

SL/ST/SLT/STT620B 
при t=30°С/RH=60% - 620
при t=20°С/RH=60% - 354

SL/ST
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Модель Описание
Цена, 

у.е. (€)

Промышленные осушители  
для низких температур воздуха (POLAR BEAR) 

Осушитель KT /KTT45B

KT45B
Базовая модель, производительность вентилятора 1900 м3/ч,
напряжение питания 400 В, 3 ф, потребляемая мощность 2200 Вт

6030

KTT 45B
Модель с дополнительным внешним конденсатором воздушного 
охлаждения (при осушении поддерживает заданную температуру)

9710

Осушитель KT/KTT 80B

KT 80B
Базовая модель, производительность вентилятора 3600 м3/ч,
напряжение питания 400 В, 3 ф, потребляемая мощность 4300 Вт

9210

KTT 80B
Модель с дополнительным внешним конденсатором 
воздушного охлаждения (при осушении поддерживает 
заданную температуру)

13430

Осушитель KT/KTT 100B

KT 100B
Базовая модель, производительность вентилятора 4100 м3/ч,
напряжение питания 400 В, 3 ф, потребляемая мощность 5400 Вт

10480

KTT 100B
Модель с дополнительным внешним конденсатором 
воздушного охлаждения (при осушении поддерживает 
заданную температуру)

14830

Осушитель KT/KTT 145B

KT 145B
Базовая модель, производительность вентилятора 6300 м3/ч,
напряжение питания 400 В, 3 ф, потребляемая мощность 6900 Вт

14440

KTT 145B
Модель с дополнительным внешним конденсатором 
воздушного охлаждения (при осушении поддерживает 
заданную температуру)

21010

Осушитель KT/KTT 190B

KT 190B
Базовая модель, производительность вентилятора 6850 м3/ч,
напряжение питания 400 В, 3 ф, потребляемая мощность 8800 Вт

16260

KTT 190B
Модель с дополнительным внешним конденсатором воздушного 
охлаждения (при осушении поддерживает заданную температуру)

24150

Осушитель KT/KTT 245B

KT 245B
Базовая модель, производительность вентилятора 8200 м3/ч,
напряжение питания 400 В, 3 ф, потребляемая мощность 12 кВт

17750

KTT 245B
Модель с дополнительным внешним конденсатором воздушного 
охлаждения (при осушении поддерживает заданную температуру)

26570

Производительность 
осушения л/сут.

KT/KTT 45B
при t=15°С/RH=60% - 45,1
при t=3°С/RH=60%   - 23,1

KT/KTT 80B
при t=15°С/RH=60% - 83,1
при t=3°С/RH=60%   - 42,2

KT/KTT 100B
при t=15°С/RH=60% - 101
при t=3°С/RH=60      - 52,2

KT/KTT 145B
при t=15°С/RH=60% - 143
при t=3°С/RH=60%   - 74,4

KT/KTT 190B
при t=15°С/RH=60% - 191
при t=3°С/RH=60%   - 102

KT/KTT 245B
при t=15°С/RH=60% - 245
при t=3°С/RH=60%   - 132

KT
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Модель Описание
Цена, 

у.е. (€)

Мобильные осушители (POLAR BEAR) 
Осушитель MBL 25A

MBL 25A
Базовая модель, производительность вентилятора 600 м3/ч,
напряжение питания 230 В, потребляемая мощность 740 Вт.
Осушитель укомплектован емкостью 8 л. для сбора конденсата

1450

MBH 25A Модель со встроенным гигростатом 1590
MBL 25A/DP Модель со встроенным дренажным насосом 1800
MBH 25A/DP Модель со встроенным дренажным насосом и гигростатом 1940

Осушитель MBL 45A

MBL 45A
Базовая модель, производительность вентилятора 860 м3/ч,
напряжение питания 230 В, потребляемая мощность 900 Вт.
Осушитель укомплектован емкостью 8 л. для сбора конденсата

2070

MBH 45A Модель со встроенным гигростатом 2210
MBL 45A/DP Модель со встроенным дренажным насосом 2420
MBH 45A/DP Модель со встроенным дренажным насосом и гигростатом 2560

Модель Описание
Цена, 
руб.

Бытовой осушитель (MITSUBISHI ELECTRIC)  
Осушитель MJ-E16 VX

MJ-E16 VX
Производительность вентилятора 160 м3/ч, напряжение
питания 230 В, потребляемая мощность 275 Вт.
Осушитель укомплектован емкостью 4 л. для сбора конденсата

20110

Производительность
осушения л/сут.

MBL/MBH 25A
при t=30°С/RH=60% - 25,1

MBL/MBH 45A
при t=30°С/RH=60% - 45,0

Производительность  
осушения л/сут.

MJ-E 16 VX
при t=30°С/RH=80% - 16
при t=30°С/RH=60% - 10

MJ-E

MBL
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БЛАНК ЗАКАЗА  
ПРОМЫШЛЕННОГО ОСУШИТЕЛЯ 

Заказчик_ _________________________________________________________________________________________________

Контактное лицо___________________________________________________________________________________________

Телефон, факс, E-mail_______________________________________________________________________________________

Город, где находится помещение_____________________________________________________________________________

Температура в помещении, °С

Необходимая относительная влажность в помещении

Размеры помещения:

Длина, м

Ширина, м

Высота, м

Материал конструкции здания
Бетон, сталь, дерево и т.п.

Расположение помещения в здании
Отдельно стоящее здание, здание в группе зданий, помещение в здании,   
подвал в здании и т.п

Существует ли принудительная вентиляция в помещении?
Если да, укажите производительность: 

Приток, м3/час

Вытяжка, м3/час

Назначение помещения
Производственное, склад, офис и т.п.

Осушение продукции:

Количество выделяемой влаги, кг/час

Количество людей в помещении, чел.

Открытая поверхность воды:

Длина, м

Ширина, м

Температура воды, °С

Дополнительные источники влаги

Дополнительные требования или информация
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БЛАНК ЗАКАЗА  
ОСУШИТЕЛЯ ДЛЯ КРЫТОГО БАССЕЙНА

Заказчик_ _________________________________________________________________________________________________

Контактное лицо___________________________________________________________________________________________

Телефон, факс, E-mail_______________________________________________________________________________________

Город, где находится бассейн________________________________________________________________________________

Тип бассейна:

Частный

Коммерческий

Муниципальный

Температура воды бассейна, °С *

Зеркало бассейна, м2

Температура воздуха в помещении бассейна, °С *

Объем помещения бассейна, м3

Относительная влажность в помещении бассейна, % *

Максимальное количество посетителей одновременно, чел

Бассейн не накрыт, часа(ов) в сутки
Если бассейн накрываться не будет  - укажите 24 час

Время использования бассейна, часа(ов) в сутки

Существует ли принудительная вентиляция в помещении бассейна?
Если да, укажите производительность:

Приток, м3/час

Вытяжка, м3/час

Наличие дополнительного оборудования 
Горки, фонтаны, гидромассаж, душевые, системы подогрева, фильтрации воды  и т.п.

* Согласно СНиП 2.08.02-89*:
Температура воды бассейна - не более 35°С
Температура воздуха в помещении бассейна на 1-2°С выше 
температуры воды.
Относительная влажность в помещении бассейна 50-60%


